
 
 

Signo 

Intensyvaus naudojimo 
kelio užtvarai, skirti kont-
roliuoti transporto srau-
tus bei užtverti pravažiavi-
mus.  

Protingas: barjeras sustos ir grįš į 
pradinę padėtį jei savo eigoje 
sutiks mechaninę kliūtį. Valdymo 
plokštė automatiškai įveda 
pataisas dėl klimato įtakos ar ne-
kokybiško sumontavimo. 
Saugus: pažangi valdymo plokštė 
leidžia reguliuoti jėgą, apimtį bei 
pagreitį manevro pradžioje ir pa-
baigoje. Programavimas yra intu-
ityvus ir visiškai automatinis (su 
“NICE Encoder” technologija). 
Vienas mygtuko paspaudimas ir 
Signo pats nusistatys galinių 
išjungėjų pozicijas ir susireguliuos. 
Platūs pravažiavimai: dviem vi-
enas priešais kitą esančiais bar-
jerais galima užtverti pravažia-
vimus iki 8 ar net 12 metrų. Nu-
matytas užtvarų sinchronizavimo 
funkcija. 
Patogus:  e l ek t ron inės i r 
mechaninės dalys užtvare yra 
atskirtos, tai palengvina monta-
vimą bei užtvarų priežiūrą. 

Išskirtinės funkcijos:  

Užtvaras užsidarys iškart 
pravažiavus automobiliui 

Du šviesoforo signalo tipai 

Automatinis saugos patikrini-
mas kiekv ieno manevro 
pradžioje 

Jungtis linijinių apsaugos 
prietaisų prijungimui 8,2 kΩ 

Turi ciklų skaitiklį, galima įvesti 
kvietimą aptarnavimui po nu-
matyto ciklų skaičiaus 

Inensyvus naudojimas: nauja 24 
Vdc pavara gali būti intensyviai nau-
dojama ilgą laiką. Šių charakteristikų 
dėka, užtvarai patikimai veikia tiek 
privačiose, tiek ir viešose ar pramoni-
nėse aikštelėse su dideliais automo-
bilių srautais. 

Kodas Aprašymas 

SIGNO3 
Komplektuojamas su 230V varikliu, reduktoriumi, apsaugotu nuo pažeidimų nulaužus vamzdį, galvanizuotu 
korpusu bei montažiniais elementais. Pravažiavimams iki 3m. 

SIGNO4 
Komplektuojamas su reduktoriumi, apsaugotu nuo pažeidimų nulaužus vamzdį, galvanizuotu korpusu bei 
montažiniais elementais. Pravažiavimams iki 4m. 

SIGNO6 
Komplektuojamas su reduktoriumi, apsaugotu nuo pažeidimų nulaužus vamzdį, galvanizuotu korpusu bei 
montažiniais elementais. Pravažiavimams iki  6m. 

SIGNO 6 

SIGNO 3/SIGNO 4 

LED signali-
nės lemputės 

Užtvaro 
atpalaidavi-
mo mecha-
nizmas 

Viršutinė nui-
mama dalis, 

lengva pa-
siekti visus 

elektroninius 
komponentus 

Didelis priekinis 
nuimamas sky-

das, patogus 
priėjimas prie 

mechaninių 
komponentų 

Galingas ir greitas: 24 Vdc 
pavara, 300 W galia ir iki 250 
Nm kampinė jėga. Atsidarymo 
greitis 90°: Signo3 - 1,8s; Si-
gno4 - 3s; Signo6 - 6s.  
Pažangus ir patobulintas:  
naujasis valdymo blokas, tink-
amas visiems trims modeliams. 
Automatiškai atpažįsta pavarą, 
kurioje jis sumontuotas. Nauja 
funkcija: automatiškas sutrikimų 
nustatymas veikimo metu. 



Techniniai duomenys SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 

Atsarginis maitinimo šaltinis PS224    

Maitinimo įtampa (Vdc) (Vac50Hz) 230  

Linijinis srovės stiprumas (A) 1,1 1,3  

Pavaros srovės stiprumas (A) 10 12 

Variklio vartojamoji galia (W) 250 300  300  

Min ÷ max atsidarymo laikas (s) 1,8 õ 4 3 õ 6 6 õ 10 

Sukimo momentas (Nm) 130 200 250 

Darbo ciklas (%) 80  

Darbinė temp. (C°) -20 ÷ +50   

Saugumo klasė (IP) 44   

Matmenys (mm) 320x1070x320 420x1070x340 

Svoris (kg) 50 58 

Aksesuarai SIGNO3 
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Mirksintis švyturėlis 

Signo 

 
 

Signo 

Fotoelementai 

ant stulpelių 

Rankinis 

jungiklis 

Nuotolinio valdymo 

pultelis 

Rankinis ar 

kojinis jungiklis 
ant stulpelio 

SIA3 
Aliuminis kelio 
užtvaro vamzdis 
3 6 x 7 3 x 3 2 5 0 
mm. Baltas. 

WA2 
A psaugi n ių  gum ų 
komplektas 4000 mm 
kelio užtvaro vamzdžiui, 
raudonos spalvos. 

WA11 
Fiksuota kelio 
užtvaro atrama. 
 
Vnt/pak. 1 

WA10 
Šviesą atspin-
dintys lipdukai, 
klijuojami ant 
vamzdžio. 

WA12 
Mobili kelio už-
tvaro atrama. 
 
Vnt/pak. 1 



 
 

Signo 

Aksesuarai SIGNO4 

WA2 
A psaugi n ių  gum ų 
komplektas 4000 mm 
kelio užtvaro vamzdžiui, 
raudonos spalvos. 

WA1 
Aliuminis kelio 
užtvaro vamzdis 
3 6 x 7 3 x 3 2 5 0 
mm, baltas. 

WA3 
Apvalus aliuminis kelio už-
tvaro vamzdis 70x4250 
mm, skirtas vėjuotoms vie-
tovėms. Tik su WA11. 

WA11 
Fiksuota kelio 
užtvaro atrama. 
 
Vnt/pak. 1 

WA4 
Jungiamoji deta-
lė, skirta kelio 
užtvaro vamz-
džiui WA3. 

WA13 
Baltai - raudonai dažyta 
aliuminė tvorelė, mon-
tuojama kelio užtvaro 
vamzdžio apačioje. 

WA14 
Lankstis kelio už-
tvarui WA1 (nuo 
1850 mm iki 2400 
mm) 

WA12 
Mobili kelio už-
tvaro atrama. 
 
Vnt/pak. 1 

WA10 
Šviesą atspindin-
tys lipdukai, klijuo-
jami ant vamz-
džio. 

PS224 
24 Vdc akumu-
liatorius. 
 
Vnt/pak. 1 

WA21 
Aliuminis kelio 
užtvaro vamzdis 
3 6 x 9 4 x 6 2 5 0 
mm, baltas. 

WA22 
Kelio užtvaro vamz-
dis, susidedantis iš 
d v i e j ų  d a l i ų . 
36x94x3125 mm 

Aksesuarai SIGNO6 

WA6 
A psaugi n ių  gum ų 
komplektas 6000mm 
ilgio kelio užtvaro vamz-
džiui, raudonos spalvos. 

WA24 
Teleskopinis kelio už-
tvaro vamzdis skirtas 
užtverti 8500mm prava-
ģiavimus. Tik su WA12. 

WA8 
Jungiamoji 
detalė, skir-
ta vamzdžiui 
WA7. 

WA7 
Apvalus aliuminis kelio 
u ž t v a r o  v am z d i s 
90x6250mm, skirtas 
vėjuotoms vietovėms. 

WA13 
Baltai - raudonai dažyta 
aliuminė tvorelė, mon-
tuojama kelio užtvaro 
vamzdžio apačioje. 

WA11 
Fiksuota kelio 
užtvaro atrama. 
 
Vnt/pak. 1 

PS224 
24 Vdc akumu-
liatorius. 
 
Vnt/pak. 1 

WA12 
Mobili kelio už-
tvaro atrama. 
 
Vnt/pak. 1 


