PRIESGAISRINIAI
VARTAI - UZUOLAIDA

LankstUs priesgaisriniai vartai-uzuolaidos ,MARC-OK" yra skirti atskirti gaisro
zonas pramoninése patalpose ir vieSuosiuose pastatuose.

Sie lengvi priedgaisriniai vartai puikiai tinka tokiuose objektuose, kur yap¢ svarbus
liekvienas naudojamo ploto centimetras — tai prekybos centrai ar poZzeminiai parkingai.

PrieSgaisriniy varty ,MARC-OK" uZuolaida yra suvyniota ant veleno ir laikoma
atidarytoje padétyje. Kilus gaisrui, suveikia uZuolaidos saugiklio uzraktas ir/arba elektri-
nis pavaros stabdys ir prieSgaisriné uzuolaida nusileidzia bei atskiria gaisro zonas.
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Reikia apsaugoti
placias zonas

.MARC-OK" vartai gali bati iki
16 000 mm plocio. Jy
sumontavimui nereikalingos
papildomos kolonos, todél
projektavimo procesas tampa
lengvesnis ir laisvesnis.

RTA RINKTIS, KAI:

Reikia sutaupyti
laisvo ploto

.MARC-OK" vartai montuojami
virs angos, todeél lieka laisvos
sienos, kurias galima iSnaudoti
kitiems sprendimams, o
poZeminio stovéjimo aikstelése
lieka daugiau laisvy stovéjimo
viety.

Reikalingas ,Svarus”
dizainas

PrieSgaisriniai vartai
.MARC-OK" yra geras pasirinki-
mas, kai projektuojamos erdves

turi islikti neapkrautos. Sie vartai
neuzima daug vietos ir yra mazai
pastebimi.
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Sertifikuoti EU

SPECIFIKACIJOS

STORIS IR

9mm - 6kg/m? (EI60); 18mm - 9kg/m? (EI120)
SVORIS

KOMPONENTAI Pagaminti i$ c1nkuotovpll_eno,_u_zdeng1mus gali-
ma dazyti pasirinkta RAL spalva

SARAMA 300 - 600 mm (priklausomai nuo varty auks¢io)

MAKSIMALUS

: : 80%
DREGMES LYGIS

Vartai néra skirti kasdieniam naudojimui, o
uzdaromi tik jvykus gaisrui ar atliekant technine
prieziura. 230 VAC varikliui batinas
nenutridkstantis elekros srovés 3altinis.

PASTABOS

+MARC-OK" varty uzuolaidos
patentuota medziaga.
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SUSISIEICHEE

Turite papildomy klausimy ar pageidaujate jsigyti priesgaisrinius vartus ,MARC-OK"?
] visus JUsy klausimus mielai atsakysime.

idomus.lt

IDOMUS UAB

V.Kréveés pr. 129,
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