
Rampos namelio duobės paruošimo brėžinys

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

VAIZDAS IŠ PRIEKIO

DETALĖ A

Nuolydis 2%

1. Paruošti duobę su įbetonuotu kampu 100x100x8 mm ir papildoma juosta 30x8 mm (pav. A);
2. Paruošti duobės šonus įbetonuojant kampus 60x60x8 mm šonuose ir priekyje (pav B); Kampus patartina tvirtinti kartu su grindų dangos sutvirtinimu;
3. Plieninės plokštės 270x65x6 mm (rampos suvirinimo vietos);
4. PVC vamzdelis (min 60 mm diametro) rampos valdymo bloko laidams pravesti;
5. Maitinimas 400 V, 50 Hz, trifazis, neutrali fazė ir įžeminimas izoliatoriuje, pritvirtintame nurodytoje padėtyje. Hidraulinio bloko variklio galai 1,5 kW. 
Rekomenduojamas kabelis 2,5 mm2.
6. Valdymo blokas 180x250 mm sumontuotas ant lygaus paviršiaus;
7. Niša auto keltuvui;

Platformos ilgis = NL - 90 mm.

Nominalus plotis
Nominalus ilgis
Pamato plotis
Pamato ilgis
Konstrukcijos aukštis

DETALĖ A

SEKCIJA B-B

Atstumai tarp galinių plieno kampų tvirtinimo elementų

SEKCIJA B-B




