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AUTOMATIKA VARSTOMIEMS VARTAMS
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LENGVAS MONTAVIMAS

Lengvai montuojamas, 
kompaktiškas automatikos 
komplektas, skirtas 
varstomiems vartams, kurių 
vienos varčios plotis iki 2 m 
arba svoris iki 250 kg. Ypač 
tinkama vartams su plačiomis 
kolonomis ir lengvasvore 
konstrukcija.

TVIRTINIMAS

MiniModus turi integruotą 
valdymo bloką bei vietą 
atsarginei baterijai, kuri 
garantuoja automatikos 
veikimą net ir nutrūkus 
elektros tiekimui. Paprastas ir 
greitas automatikos 
atpalaidavimas ir 
montavimas (nereikia virinti 
tvirtinimo kronšteinų).

MiniModus, varstomų vartų automatika iki 250 kg

1. VALDYMO BLOKAS

Programavimas su 
savarankiško mokymosi 
funkcija

2. SUJUNGIAMA ALKŪNĖ 
Stipri lieto aliuminio
alkūnė su apsauga nuo
lūžimų.

3. MECHANINIS
RIBOTUVAS
Plieninis ribotuvas.

Alkūnė

Integruotas 
valdymo 
blokas 

Atplaidavimo 
sistema

Lietas aliuminis 
korpusas

TECHNINIAI DUOMENYS

Kodas MINIMODUS

Maitinimas (Vac 50 Hz) 230

Variklio maitinimas (Vdc) 24

Variklio varomoji galia (W) 250 (100 slave)

Greitis (rpm) 1    

Sukimo momentas (Nm) 150

Darbo ciklai (%) 50

Saugumo klasė (IP) 44

Darbinė temperatūra (°C) -20 ÷ +55

Automatikos svoris (kg) 6.2

Matmenys (mm) 155x253x314 h



MINIMODUS ASORTIMENTAS

Kodas Variklis Valdymo blokas Radijo imtuvas Mechaninis ribotuvas Tvirtinimas Sujungiama alkūnė Varčios matmenys

MiniModus SL 24 Vdc - - • (1) • • iki 2 m arba iki 250 kg

MiniModus MA 24 Vdc STARG8 24 • • (1) • • iki 2 m arba iki 250 kg

MINIMODUS MA MINIMODUS SL STYLO 4K

KOMPLEKTĄ SUDARO

PAPILDOMI PRIEDAI

VIKY 30IDEA 24 PLUS NOVO PH 180NOVO LT 24 PLUS

BAT M 016 
24 V 1.6 Ah baterija

BAT K3 
Baterijos įkroviklis 
skirtas BAT M 016

STARG8 24 
24 Vdc valdymo blokas
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130 30 60 95

180 30 110 105

135 60 65 95

195 60 125 105

140 90 70 95

205 90 135 105

140 120 75 95

220 120 155 105

145 150 80 95

230 150 170 105

150 180 85 95

250 180 185 105

165 210 100 95

205 240 170 95
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PANAUDOJIMO APRIBOJIMAI



king 
specialist

KINGspecialist programėlės pagalba 
automatikos programavimas ir 
instaliacija galima naudojant 
išmanųjį telefoną arba planšetę. 

KINGgates produktų valdymui 
naudojami tik 2 valdymo blokai  
Tai montuotojams palengvina ir pagreitina 
automatikų pajungimą, diagnostiką ir 
priežiūrą.

Inovatyvios montuotojų paslaugos

KINGspecialist programėlė, prieinama tik 
montuotojams: KINGgates užtikrina 
paslaugų kokybę, į montuotojų darbą 
orientuotos inovacijos ir nuolatiniai 
atnaujinimai siekiant augti kartu.

IDOMUS UAB 

Chemijos g. 27, LT-51332, Kaunas 

Tel.: +370 37 308 900  

Faks.: +370 37 308 907 

El. paštas: info@idomus.lt 

www.idomus.lt


