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Priešgaisriniai vartai MARC-R 

VARTŲ SVORIS:            25 KG/M
2 

SKARDOS STORIS:            0.55 MM 

VARTŲ SEGMENTO STORIS:     60-100 MM 

ATSPARUMAS UGNIAI:     60 ARBA 120 MIN 

Dviejų varčių, į abi puses slenkantys priešgaisriniai vartai MARC-R skirti pramoninių pastatų, 

sandėlių, visuomeninių patalpų apsaugai nuo ugnies. Priešgaisriniai vartai gaisro atveju 

uždaro vartų angą ir sulaiko ugnies bei dūmų plitimą.  

Priešgaisriniai vartai MARC-R veikia atsvaros principu. Sumontuoti vartai yra nuolatiniame 

budėjimo režime, o elektromagnetinis užraktas laiko varčią atidarytoje padėtyje. Kilus gaisrui 

ir suveikus priešgaisrinei signalizacijai, net ir nutrūkus elektros srovės tiekimui, elektromag-

netinis užraktas atleidžia varčią ir vartai automatiškai užsidaro, taip atskirdami patalpas nuo 

gaisro zonos. Vartai valdomi dviem būdais: rankiniu būdu (standartiniu) arba automatiniu, 

naudojant elektrinę pavarą (komplektuojama papildomai). 



Vartų MARC-R varčia yra pagaminta iš modifikuotos ir grūdintos mineralinės vatos, viduje susti-

printos plienu. Varčios išorė yra padengta standartinių RAL spalvų 0.55 mm storio metalo skarda. 

Dangos spalvą galima pasirinkti iš visos RAL paletės, taip pat medžio imitacijos dangas.  
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MARCMARCMARC---RRR   
TECHNINIAI DUOMENYS 

Malkowski-Martech S.A. yra priešgaisrinių vartų ir priešgaisri-

nės įrangos gamintojas, įsikūręs Lenkijoje.  

Įmonė siūlo platų įvairių tipų ir atsparumo klasių nuo EI30 iki 

EI180 priešgaisrinių vartų asortimentą. Malkowski-Martech 

S.A. turi daugiau nei 20 patentų ir gali pasiūlyti įvairius 

priešgaisrinės apsaugos sprendimus pagal specifinius klientų 

reikalavimus.  

Už inovatyvius sprendimus įmonė yra gavusi prestižinių apdo-

vanojimų. 

Dėl patentuotos konstrukcijos vartai yra lengvi, turi aukšto atsparumo ugniai parametrus ir yra 

labai patvarūs. Vartus galima užsisakyti su praėjimo durelėmis, įstiklinimu, skirtingų dydžių ir 

spalvų. Priešgaisriniai vartai atitinka EI 60 ir EI 120 standartus.  

Vartų konstrukcija:  

 

1. Atsvara 

2. Laikikliai 

3. Vežimėlis 

4. Bėgelis 

5. Elektromagnetinis 
užraktas 

6. Vartų varčia 

7. Uždarymo kišenė 

8. Ratukas 

9. Rankena 

10. Praėjimo durys 
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STANDARTINĖS SPALVOS 


